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Motory na které se vztahuje tato smlouva, jsou definovány 
jako zcela uzav ené chlazené ventilátorem (obvykle IP 54 
nebo IP 55), t ífázové nízkonap ové asynchronní motory 
nakrátko  1,1 kW do 90 kW, se 2 nebo 4 póly, ur eny pro 
400 V, 50 Hz s trvalým zatí ením S1. (Standardní provedení 
m e být interpretováno jako design N podle EN 60034-12 
a HD 231). Jsou rozd leny ve t ech t ídách úrovn  ú innosti, 
definovaný dv ma hodnotami ú innosti plného zatí ení na 
výstup, ozna ený effl, eff2.

Všechny motory se standardním výkonem zahrnuty v tomto 
katalogu sp ují ú innost t ídy eff2 a mají odpovídající 
ozna ení na štítku.

 t ífázové asynchronní elektromotory jsou zcela 
uza ené, chlazené ventilátorem  ), zav eného typu, s 

 ochranou, t ídy izolace  trvalé zatí ení .

Motory jsou vyráb ny z vysoce kvalitní slitiny hliníku, s 
odnimatelnými polohovacími patkami, které umo ují  
dos ení r zných montá ních pozic.

Také mají jmenovitou frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Pro jmenovitá nap tí do 3kW v etn  je zapojení “  a 
od 4kW výše je zapojení “ , umo ující spoušt ní 
p epína em .

CML-801-2

Po et pól

Délka kostry

Osová výška

Identifika ní íslo motoru Challenge

IC-411

Zcela uzav ený typ chlazení ventilátorem

Mezinárodní symbol chlazení

IP-5-5

Ochrana proti vod

tryskající z libovolného sm ru

Ochrana proti prachu

Mezinárodní ochranný symbol

Naše ifázové asynchronní motory jsou v souladu s 
po adavky následující mezinárodní normy:

spolu se sm rnicí 73/23 (1973) pro nízké nap tí, upravenou 
sm rnicí 93/68 (1993) a sm rnicí EMC 89/336. 

Uvedené produkty jsou v souladu s po adavky sm rnice 
EC 89/392. V souladu s touto sm rnicí jsou asynchronní 
motory sou ástmi ur enými pro integraci do dalších za ízení. 
Uvedení do provozu je zakázáno, pokud není prokázaná 
shoda kone ného výrobku s touto sm rnicí!

Symbol                byl poprvé pou itý v roce 1995. 
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Stupn  ochrany pro mechanické stroje jsou ur eny v souladu 
s IEC 60034-5 písmeny IP a dv ma íslicemi.

Ochrana proti kontaktu a vniknutí cizích t les

0 Bez zvláštní ochrany

1 Ochrana proti vniknutí cizích t les v tších ne  50 mm 
(P íklad: ne ádoucí styk s rukou)

2 Ochrana proti vniknutí cizích t les v tších ne  12,5 mm 
(P íklad: ne ádoucí styk s prsty)

3 Ochrana proti vniknutí cizích t les v tších ne  2,5 mm 
(P íklad: dráty, ná adí)

4 Ochrana proti vniknutí cizích t les v tších ne  1 mm 
(P íklad: dráty, pásky)

5 Ochrana proti prachu 

(škodlivému usazování prachu)

6 Kompletní ochrana proti prachu. Není popsána u 
elektrických stroj  podle IEC 34-5.

Ochrana proti vniknutí vody

0 Bez zvláštní ochrany

1 Ochrana proti svisle kapající vod  (kondenzace)

2 Ochrana proti kapající vod  sklon 15°

3 Ochrana p ed kropením vodou pod úhlem 60° od 
svislice

4 Ochrana p ed vodou st íkající z libovolného sm ru

5 Ochrana proti vod  tryskající z jakéhokoli sm ru

6 Ochrana proti intenzivn  tryskající vod  ze všech sm r

7 Ochrana p i do asném pono ení mezi 0,15 m a 1 m

8 Ochrana p i trvalém pono ení do vody v podmínkách 
dohodnutých mezi výrobcem a u ivatelem 

Standardní provedení pro vodorovnou montá  je ur eno pro 
vni ní a chrán né venkovní instalace, v klimatu s rozsahem 
teplot od -15°C do +40°C.

Pro nechrán né venkovní instalace nebo t ké klimatické 
podmínky (kategorie pro vlhké klima,  vlhkost pro sv tové 
skupiny, v extrémn  prašných podmínkách staveništ , 
agresivní pr myslové atmosfé e, nebezpe í bou e a dešt  a 
pob e ní klima, nebezpe í útoku termit , atd.), stejn jako 
vertikální montá , se doporu ují speciální ochranná opat ení, 
jako nap íklad:

Ochranný kryt pro svislé motory s h ídelem dol

Pro svislé motory s h ídelí nahoru dalším t sn ním 
lo iska a p írubovým odvodn ním

Speciální lakování

Ošet ení vinutí s ochrannou vrstvou proti vlhkosti – 
ztvrzený lak

Anti-kondenza ní zah ívání

Odtokové otvory kondenzace

Zvláštní ochranná opat ení musejí být dohodnuta s výrobním 
závodem, pokud/jakmile jsou známy nestandardní podmínky 
instalace.
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Norma / Na ízení Teplota chladicí 
kapaliny

P ípustné navýšení teploty v K
(m eno odporovou metodou) 

Teplotní t ída

°C B F H

VDE 0530 ást 1 40 80 105 125

Mezinárodní norma IEC 34-1 40 80 105 125

Velká Británie - BS 2613 40 80 105

Kanada - CSA 40 80 105

USA - NEMA a ANSI 40 80 105

Itálie - CEI 40 80 105

Švédsko - SEN 40 80 105

Norsko - NEK 40 80 105

Belgie - NBN 40 80 105

Francie - NF 40 80 105

Švýcarsko - SEV 40 80 105

Indie - IS 40 80 -

Germanischer Lloyd 1) 45 75 90

American Bureau of Shipping 
1)

50 70 95

Bureau Veritas 1) 45 70 100

Norske Veritas 1) 45 70 90 2)

Lloyds Register 1) 45 70 90

Registro Italiano Navale 1) 45 70 90

Korean Register1) 50 70 90

China Classification Society 1) 45 75 95

na 
objed-
návku

1) Klasifikace spole ností pro námo ní motory

2) Jen se zvláštním oprávn ním

CPT 2013 Issue 5 (01.13)

Motory Challenge  jsou konstruovány pro provoz ve výškách <1000 m nad mo em a p i okolní teplot  do 40°C. Výjimky jsou 
uvedeny na typovém štítku.
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Název

Elektrické
IEC

EU
CENELEC

D
DIN/VDE

I
CEI/UNEL

GB
BS

F
NFC

E
UNE

Obecné ustanovení pro 
elektrické stroje

60034-1 EN 60034-1 DIN EN 60034-1 CEI EN 60034-1 4999-1

4999-69

51-200

51-111

UNE EN 60034-1

To ivé elektrické stroje: 
metody pro stanovení ztrát 
a efektivity pomocí test

60034-2 HD 53 2 DIN EN 60034-2 CEI EN 60034-2 4999-34 51-112 UNE EN 60034-2

Zna ení svorek a 
sm r otá ení to ivých 

elektrických stro

60034-8 HD 53 8 S4 DIN VDE 0530-8 CEI 2-8 4999-3 51-118 20113-8-96

Startovací výkon 60034-12 EN 60034-12 DIN EN 6034-12 CEI EN 60034-12 4999-112 UNE EN 60034-12

Standardní nap tí 60038 HD 472 S1 DIN IEC 60038 CEI 8-6

Izola ní materiály 60085 DIN IEC 60085 CEI 15-26

Rozm ry a výstupní 
hodnoty

60072 DIN EN 50347 UNEL 13113

Montá ní rozm ry a vztah 
velikosti rám  a výstupní 

hodnoty, IM B3

60072 HD 231 DIN 42673-1 UNEL 13113 499-10

51-110

51-105

51-104

20106-1/26

1980

Montá ní rozm ry a vztah 
velikosti rámu a výstupní 

hodnoty, IM B5

60072 HD 231 DIN 42677-1 UNEL 13117 20106-2-74

Montá ní rozm ry a vztah 
velikosti rámu a výstupní 

hodnoty, IM B14

60072 HD 231 DIN 42677-1 UNEL 13118 499-10

51-110

51-105

51-104

20106-2-IC-80

Válcové konce h ídel  pro 
elektromotory

60072 HD 231 DIN 748-3 UNEL 13502 4999-10 51-111

Stupn  ochrany 60034-5 EN 60034-5 DIN IE60034-5 CEI IE60034-5 4999-20 EN 60034-5 20111-5

Metody chlazení 60034-6 EN 60034-6 DIN EN60034-6 CEI EN60034-6 4999-21 EN 60034-6

Montá ní uspo ádání 60034-7 EN 60034-7 DIN EN60034-7 CEI EN60034-7 4999-22 51-117 EN 60034-7

Hlukové limity 60034-9 EN 60034-9 DIN EN60034-9 CEI EN60034-9 4999-51 51-119 EN 60034-9

Mechanické vibrace 60034-14 EN 60034-14 DIN EN60034-14 CEI EN60034-14 4999-50 51-111 EN 60034-14

Montá  p írub DIN 42948 UNEL 13501

Tolerance montá e a 
prodlou ení h ídele

DIN 42955 UNEL 13501/ 13502


prost edí

600721-2-1 DIN IEC 60721-2-1 CEI 75-1

Mechanické vibrace, 
vyva ování

ISO 8821 DIN ISO 8821
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Jmenovité nap tí motoru musí souhlasit s napájecím sí ovým 
nap tím. Proto musí být v nována pozornost zajišt ní 
správného zapojení ke svorkám motoru.

Standardní spojení svorek u motor  do 3,0 kW je 230V 
Delta / 400V Star. Tyto motory jsou navr eny jak pro p ímé 
spušt ní p ipojením p ímo na sí  400V p i zapojení do 
konfigurace Star, tak jsou rovn  vhodné i pro provoz 230V s 
t ífázovými pohony s prom nným kmito tem, p i zapojení do 
konfigurace Delta.

Standardní spojení svorek u motor  od 4,0 kW výše je 400V 
Delta / 690V Star. Tyto motory jsou navr eny pro p ímé 
spoušt ní motor  400V p i zapojení 
do konfigurace Delta. Jsou rovn  vhodné pro provoz s 400V 
t ífázovými pohony s prom nným kmito tem. Alternativn  
je mo né je provozovat s p ipojením p ímo na sí  690V 
v konfiguraci Star anebo s pohonem 690V s prom nným 
kmito tem. V takovém p ípad  musí být pohon vybaven 
výstupním tlumivkou na ochranu izolace vinutí.

Tyto motory jsou také vhodné pro spoušt ní 400V v 
konfiguraci Delta - Star, jak je znázorn no ní e.

Motor zapojený pro spoušt ní zapojením p ímo na sí  s 
m stky pro konfiguraci Star (do 3.0.kW v etn )

Motor zapojený pro spoušt ní zapojením p ímo na sí  s 
m stky pro konfiguraci Delta (od 4.0.kW výše)

Kdy  je elektromotor spoušt n zapojením p ímo ke zdroji 
energie (motory zapojené p ímo na sí ), erpá vysoký proud, 
nazývaný „spoušt cí proud”, který je co do velikosti roven 
p ibli n  IS proudu p i zabrzd ném rotoru. Jak je uvedeno 
v údajích o výkonu, proud p i zabrzd ném rotoru m e být 
a  8x IN jmenovitého proudu motoru. Za podmínek, kdy je 
motor spoušt n bez zát e nebo kdy není vy adován vysoký 
spoušt cí moment, je výhodn jší spoušt cí proud omezit 
jedním z následujících prost edk .

P i rozb hu Star - Delta jsou svorky motoru p i spoušt ní 
spojeny v konfiguraci Star a za chodu jsou p epojeny do 
konfigurace Delta. P ínosem tohoto zp sobu spoušt ní 
je významn  ni ší spoušt cí proud, na hodnot  cca 1/3 
spoušt cího proudu p i spoušt ní motoru zapojením p ímo 
na sí , a odpovídající spoušt cí moment je rovn  sní ený 
na cca 1/3 jeho hodnoty u motoru zapojeného p ímo na sí . 
Je t eba uvést, e po p epnutí na spojení Delta dochází k 
druhému nárazu proudu. Úrove  tohoto nárazu bude záviset 
na otá kách, kterých motor dosáhl v okam iku p epnutí.

Pomocí elektronického spoušt e pro m kký start, který ídí 
takové parametry, jako je proud a nap tí, m e být pr b h 
spoušt ní zcela ízen. Spoušt  lze naprogramovat, aby 
omezil velikost spoušt cího proudu, a omezením rychlosti 
zvyšování proudu se prodlou í náb hová doba. Tam, kde má 
být p i spoušt ní velké zatí ení, je velmi d le ité náb hovou 
dobu prodlou it.

Pohony s prom nným kmito tem jsou cen ny p edevším pro 
jejich schopnost manipulovat s konstantním 50Hz t ífázovým 
zdrojem a m nit jej na energii s prom nným kmito tem. To 
umo uje p izp sobit otá ky motoru jeho zát i flexibilním 
zp sobem šet ícím energii. Jediným zp sobem, jak vytvo it 
spoušt cí moment rovný plnému to ivému momentu, p i 
plném zatí ení, je pou ití pohon  s prom nným kmito tem. 
Funk n  flexibilní pohon s prom nným kmito tem je také 
b n pou íván ke sní ení spot eby energie u ventilátor , 
erpadel a kompresor  a nabízí jednoduchý a opakovatelný 

zp sob zm ny rychlostí nebo pr tokových rychlostí.
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     IM B14 IM V18 IM V19

     IM B34 IM V58 IM V69

     IM B5 IM V1 IM V3

     IM B35 IM V15 IM V36

     IM B3 IM B6 IM B7

     IM B8 IM V5 IM V6
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Typ Výkon Otá ky 

ot/min

v A Ú innost

n%

100%

Faktor
Cos
10%

Tn

Nm

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Moment

(J)

kgm2

Hluk

LwdB(A)

Hmot-

nost

kgkW hp 380V 400V 415V

CML 561-2 0.09 0.12 2750 0.32 0.30 0.29 62.0 0.70 0.31 2.1 2.2 5.2 0.00018 57 3.6

CML 562-2 0.12 0.18 2750 0.38 0.36 0.72 67.0 0.72 0.41 2.1 2.2 5.2 0.00023 57 3.9

CML 631-2 0.18 0.25 2720 0.53 0.50 0.18 65.0 0.80 0.61 2.2 2.3 5.5 0.00031 58 4.8

CML 632-2 0.25 0.37 2720 0.69 0.66 0.63 68.0 0.81 0.96 2.2 2.3 5.5 0.00060 58 5.1

CML 711-2 0.37 0.50 2740 0.99 0.94 0.91 70.0 0.81 1.26 2.2 2.3 6.1 0.00075 61 6.0

CML 712-2 0.55 0.75 2740 1.40 1.33 1.28 73.0 0.82 1.88 2.2 2.3 6.1 0.00090 61 6.5

CML 801-2 0.75 1.0 2840 1.83 1.73 1.68 75.1 0.83 2.54 2.2 2.3 6.1 0.0012 64 8.7

CML 802-2 1.1 1.5 2840 2.58 2.45 2.37 77.0 0.84 3.72 2.2 2.3 7.0 0.0014 64 9.5

CML 90S-2 1.5 2.0 2840 3.43 3.26 3.14 79.0 0.84 5.14 2.2 2.3 7.0 0.0029 69 11.8

CML 90L-2 2.2 3.0 2840 4.85 4.61 4.44 81.1 0.85 7.40 2.2 2.3 7.0 0.0055 69 13.5

CML 100L-2 3.0 4.0 2860 6.33 6.01 5.79 82.8 0.87 9.95 2.2 2.3 7.5 0.0109 73 21.0

CML 112M-2 4.0 5.5 2880 8.18 7.77 7.49 84.4 0.88 13.22 2.2 2.3 7.5 0.0126 74 28.0

CML 132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1 10.5 10.1 85.9 0.88 18.11 2.2 2.3 7.5 0.0377 77 39.0

CML 132S2-2 7.5 10 2900 14.9 14.1 13.6 87.2 0.88 24.70 2.2 2.3 7.5 0.0499 77 44.5

CML 160M1-2 11 15 2930 21.2 20.2 19.4 88.5 0.89 35.85 2.2 2.3 7.5 0.055 83 69.5

CML 160M2-2 15 20 2930 28.6 27.2 26.2 89.5 0.89 48.89 2.2 2.3 7.5 0.075 83 78.0

CML 160L-2 18.5 25 2930 34.6 32.9 31.7 90.2 0.90 60.30 2.2 2.3 7.5 0.124 83 88.5

CML 180M-2 22 30 2940 40.9 38.9 37.5 90.7 0.90 71.46 2.0 2.3 7.5 0.075 89 102.3

CML 200L1-2 30 40 2950 55.4 52.6 50.7 91.5 0.90 97.12 2.0 2.3 7.5 0.124 92 119

CML 200L2-2 37 50 2950 67.7 64.4 62 92.2 0.90 119.78 2.0 2.3 7.5 0.139 92 125

Typ Výkon Otá ky 

ot/min

v A Ú innost

n%

100%

Faktor
Cos
10%

Tn

Nm

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Moment

(J)

kgm2

Hluk

LwdB(A)

Hmot-

nost

kgkW hp 380V 400V 415V

CML 561-4 0.06 0.09 1325 0.28 0.27 0.26 56.0 0.58 0.43 2 2.1 4.0 0.0003 48 3.6

CML 562-4 0.09 0.12 1325 0.39 0.37 0.35 58.0 0.61 0.64 2 2.1 4.0 0.0004 48 3.9

CML 631-4 0.12 0.18 1310 0.44 0.42 0.41 57.0 0.72 0.84 2.1 2.2 4.4 0.0005 48 4.8

CML 632-4 0.18 0.25 1310 0.62 0.59 0.57 60.0 0.73 1.26 2.1 2.2 4.4 0.0006 48 5.1

CML 711-4 0.25 0.37 1330 0.79 0.75 0.72 65.0 0.74 1.73 2.1 2.2 5.2 0.0008 53 6.0

CML 712-4 0.37 0.50 1330 1.12 1.06 1.02 67.0 0.75 2.56 2.1 2.2 5.2 0.0013 53 6.3

CML 801-4 0.55 0.75 1390 1.57 1.49 1.43 71.1 0.75 3.75 2.3 2.3 5.2 0.0018 58 9.4

CML 802-4 0.75 1.0 1390 2.05 1.95 1.88 73.1 0.76 5.11 2.3 2.3 6.0 0.0021 58 10.8

CML 90S-4 1.1 1.5 1390 2.84 2.70 2.60 76.3 0.77 7.50 2.3 2.3 6.0 0.0023 59 12.0

CML 90L-4 1.5 2.0 1390 3.67 3.49 3.36 78.6 0.79 10.23 2.3 2.3 6.0 0.0027 59 13.8

CML 100L1-4 2.2 3.0 1410 5.08 4.83 4.65 81.2 0.81 14.8 2.3 2.3 7.0 0.0054 61 20.8

CML 100L2-4 3.0 4.0 1410 6.72 6.39 6.15 82.7 0.82 20.18 2.3 2.3 7.0 0.0067 61 23.5

CML 112M-4 4.0 5.5 1435 8.79 8.35 8.05 84.3 0.82 26.53 2.3 2.3 7.0 0.0095 62 29.5

CML 132S-4 5.5 7.5 1440 11.7 11.1 10.7 85.8 0.83 36.48 2.3 2.3 7.0 0.0214 69 41.0

CML 132M-4 7.5 10 1440 15.6 14.8 14.3 87.1 0.84 0.74 2.3 2.3 7.0 0.0296 69 47.5

CML 160M-4 11 15 1460 22.5 21.4 20.6 88.5 0.84 0.74 2.3 2.3 7.0 0.0747 72 72.5

CML 160L-4 15 20 1460 30 28.5 27.4 89.5 0.85 0.75 2.3 2.3 7.0 0.0918 72 85.6

CML 180M-4 18.5 25 1470 36.3 34.5 33.2 90.1 0.86 120.19 2.2 2.3 7.5 0.1390 76 101

CML 180L-4 22 30 1470 42.9 40.8 39.3 90.6 0.86 142.93 2.2 2.3 7.5 0.1580 76 112

CML 200L-4 30 40 1470 57.9 55.0 53.0 91.5 0.86 160.96 2.2 2.3 7.2 0.2620 79 122
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Typ Výkon Otá ky 

ot/min

v A Ú innost

n%

100%

Faktor
Cos
10%

Tn

Nm

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Moment

(J)

kgm2

Hluk

LwdB(A)

Hmot-

nost

kgkW hp 380V 400V 415V

CML 631-6 0.09 0.12 840 0.52 0.49 0.47 44.0 0.60 1.80 1.8 1.9 3.5 0.00025 48 4.8

CML 632-6 0.12 0.18 850 0.63 0.60 0.58 48.0 0.60 2.25 1.8 1.9 3.5 0.0004 48 5.1

CML 711-6 0.18 0.25 850 0.74 0.70 0.68 56.0 0.66 1.91 1.9 2.0 4.0 0.0011 49 6.0

CML 712-6 0.25 0.37 850 0.95 0.90 0.87 59.0 0.68 2.65 1.9 2.0 4.0 0.0014 49 6.3

CML 801-6 0.37 0.5 885 1.30 1.23 1.19 62.0 0.70 3.93 1.9 2.0 4.7 0.0016 51 8.9

CML 802-6 0.55 0.75 885 1.78 1.69 1.63 65.0 0.72 5.84 1.9 2.1 4.7 0.0019 51 10.4

CML 90S-6 0.75 1 910 2.29 2.18 2.10 69.0 0.72 7.87 2.0 2.1 5.5 0.0029 54 12.1

CML 90L-6 1.1 1.5 910 3.18 3.02 2.91 72.1 0.73 11.54 2.0 2.1 5.5 0.0035 54 13.7

CML 100L-6 1.5 2 920 3.99 3.79 3.66 76.1 0.75 15.24 2.0 2.1 5.5 0.0069 58 23.0

CML 112M-6 2.2 3 935 5.55 5.28 5.08 79.2 0.76 22.35 2.1 2.1 6.5 0.0140 62 28.2

CML 132S-6 3 4 960 7.40 7.03 6.77 81.1 0:76 29.84 2.1 2.1 6.5 0.0286 66 40.3

CML 132M1-6 4 5.5 960 9.74 9.25 8.92 82.1 0.76 39.79 2.1 2.1 6.5 0.0357 66 43.0

CML 132M2-6 5.5 7.5 960 12.9 12.3 11.8 84.1 0.77 54.71 2.1 2.1 6.5 0.0449 66 47.2

CML 160M-6 7.5 10 970 17.2 16.3 15.7 86.1 0.77 73.84 2.1 2.1 6.5 0.0810 70 70.6

CML 160L-6 11 15 970 24.5 23.2 22.4 87.6 0.78 108.30 2.1 2.1 6.5 0.1160 70 85.0

CML 180L-6 15 20 970 31.6 30.0 28.9 89.1 0.81 147.68 2.1 2.1 7.0 0.2070 73 105

CML 200L1-6 18.5 25 980 38.5 36.6 35.3 90.1 0.81 182.14 2.1 2.0 7.0 0.3150 76 115

CML 200L2-6 22 30 980 44.7 42.5 40.9 90.1 0.83 216.60 2.1 2.0 7.0 0.3600 76 121

Typ Výkon Otá ky 

ot/min

v A Ú innost

n%

100%

Faktor
Cos
10%

Tn

Nm

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Moment

(J)

kgm2

Hluk

LwdB(A)

Hmot-

nost

kgkW hp 380V 400V 415V

CML 711-8 0.09 0.12 600 0.60 0.57 0.55 40.0 0.57 1.95 1.8 1.9 2.8 0.0008 48 6.0

CML 712-8 0.12 0.18 600 0.71 0.70 0.65 45.0 0.57 2.16 1.8 1.9 2.8 0.0010 48 6.3

CML 801-8 0.18 0.25 645 0.88 0.84 0.80 51.0 0.61 2.5 1.8 1.9 3.3 0.0025 48 8.9

CML 802-8 0.25 0.37 645 1.15 1.10 1.06 54.0 0.61 3.5 1.8 1.9 3.3 0.0030 48 10.4

CML 90S-8 0.37 0.5 670 1.49 1.41 1.36 62.0 0.61 5.1 1.8 1.9 4.0 0.0051 53 12.1

CML 90L-8 0.55 0.75 670 2.17 2.07 1.99 63.0 0.61 7.6 1.8 2.0 4.0 0.0065 53 13.7

CML 100L1-8 0.75 1 680 2.40 2.28 2.19 71.0 0.67 10.2 1.8 2.0 4.0 0.0095 56 23.0

CML 100L2-8 1.1 1.5 680 3.32 3.15 3.04 73.0 0.69 15.0 1.8 2.0 5.0 0.0110 56 25.1

CML 112M-8 1.5 2 690 4.40 4.18 4.03 75.0 0.69 20.5 1.8 2.0 5.0 0.0245 59 28.2

CML 132S-8 2.2 3 705 6.04 5.73 5.53 78.0 0.71 19.6 1.8 2.0 6.0 0.0314 61 40.3

CML 132M-8 3 4 705 7.90 7.51 7.24 79.0 0.73 40.4 1.8 2.0 6.0 0.0395 61 45.0

CML 160M1-8 4 5.5 720 10.30 9.76 9.41 81.0 0.73 53.1 1.9 2.0 6.0 0.0753 65 68.5

CML 160M2-8 5.5 7.5 720 13.60 12.90 12.50 83.0 0.74 72.6 2.0 2.0 6.0 0.0931 65 76.0

CML 160L-8 7.5 10 720 17.80 16.90 16.30 85.5 0.75 99.5 2.0 2.0 6.0 0.1260 65 86.2

CML 180L-8 11 15 730 25.10 23.9 23.00 87.5 0.76 143.90 2.0 2.0 6.0 0.2030 70 101

CML 200L-8 15 20 730 34.10 32.4 31.20 88.0 0.76 196.23 2.0 2.0 6.6 0.3990 73 120
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1 63-80 2.6 1 x M20x1.5

2 90 6.8 1 x M25x1.5

3 100-132 15.4 2 x M32x1 .5

4 160-180 42.5 2 x M40x1.5

5 200 84.2 2 x M50x1.5

56 2 až 4            6201 2RS-C3  (6201  ZZ-C3)            6201 2RS-C3  (6201  ZZ-C3)

63 2 až 6            6201 2RS-C3  (6201  ZZ-C3)            6201 2RS-C3  (6201  ZZ-C3)

71 2 až 8            6202 2RS-C3  (6202  ZZ-C3 )            6202 2RS-C3  (6202  ZZ-C3 )

80 2 až 8            6204 2RS-C3  (6204  ZZ-C3 )            6204 2RS-C3  (6204  ZZ-C3 )

90 2 až 8            6205 2RS-C3  (6205  ZZ-C3 )            6205 2RS-C3  (6205  ZZ-C3 )

100 2 až 8            6206 2RS-C3  (6206  ZZ-C3 )            6206 2RS-C3  (6206  ZZ-C3)

112 2 až 8            6206 2RS-C3  (6206  ZZ-C3 )            6206 2RS-C3  (6206  ZZ-C3)

132 2 až 8            6208 2RS-C3  (6208  ZZ-C3 )            6208 2RS-C3  (6208  ZZ-C3 )

160 2 až 8            6309 2RS-C3  (6309  ZZ-C3 )            6309 2RS-C3  (6309  ZZ-C3 )

180 2 až 8 6311  ZZ-C3 6311  ZZC3

200 2 až 8 6312  ZZ-C3 6312  ZZC3
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Osová 
výška 
rámu

Montá ní rozm ry Celkové 
rozm ry

A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L

Metrický PG

56 90 23 115 88 7 110 100 71 36 9 M4x12 20 3 7.2 56 5.8 1-M20X1.5 1-PG11 199

63 100 24 135 100 7 130 111 80 40 11 M4x12 23 4 8.5 63 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 217

71 112 26 150 110 8 145 118 90 45 14 M5x12 30 5 11 71 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 245

80 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6x16 40 6 15.5 80 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 287

90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 315

90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 340

100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10x22 60 8 24.0 100 12.0 1-M32X1.5 1-PG21 385

112M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10x22 60 8 24.0 112 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 400

132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 483

132M 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 510

160M 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 15.0 2-M40X1.5 2-PG29 615

160L 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 16.0 2-M40X1.5 2-PG29 670

180M 279 75 350 315 18 355 272 241 121 48 M16x36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG29 765

180L 279 75 350 315 18 355 272 279 121 48 M16x36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG29 765

200L 318 100 398 355 24 355 272 305 133 55 M20x42 110 16 49 200 19 2-M32x1.5 2-PG36 790



283
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Osová 
výška 
rámu

Montá ní rozm ry Celkové rozm ry

HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T

Metrický PG

56 7 110 100 71 36 9 M4x12 20 3 7.2 56 5.8 1-M20x1.5 1-PG11 199 100 80 120 7 3.0

63 7 130 111 80 40 11 M4x12 23 4 8.5 63 7.0 1-M20x1.5 1-PG11 217 115 95 140 10 3.0

71 8 145 118 90 45 14 M5x12 30 5 11 71 7.0 1-M20x1.5 1-PG11 245 130 110 160 12 3.5

80 9 175 134 100 50 19 M6x16 40 6 15.5 80 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 287 165 130 200 12 3.5

90S 10 195 140 100 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 315 165 130 200 12 3.5

90L 10 195 140 125 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 340 165 130 200 12 3.5

100L 11 215 160 140 63 28 M10x22 60 8 24.0 100 12.0 1-M32x1.5 1-PG21 385 215 180 250 15 4.0

112M 12 240 178 140 70 28 M10x22 60 8 24.0 112 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 400 215 180 250 15 4.0

132S 15 275 206 140 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 483 265 230 300 15 4.0

132M 15 275 206 178 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 510 265 230 300 15 4.0

160M 18 330 255 210 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 15.0 2-M40x1.5 2-PG29 615 300 250 350 19 5.0

160L 18 330 255 254 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 16.0 2-M40x1.5 2-PG29 670 300 250 350 19 5.0

180M 18 355 272 241 121 48 M 16x36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG29 765 300 250 350 19 5.0

180L 18 355 272 279 121 48 M16x36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG2? 765 300 250 350 19 5.0

200L 24 355 272 305 133 55 M20x42 110 16 49 200 19 2-M32x1.5 2-PG36 790 350 300 400 19 5.0
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Osová 
výška 
rámu

Montá ní rozm ry Celkové rozm ry

A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T

Metrický PG

56 90 23 115 88 7 110 100 71  36 9 M4X12 20 3  7.2 56 5.8 1-M20X1.5 1-PG11 199 100 80 120 7 3.0

63 100 24 135 100 7 130 111 80 40 11 M4X12 23 4 8.5 63 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 217 115 95 140 10 3.0

71 112 26 150 110 8 145 118 90 45 14 M5X12 30 5 11 71 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 245 130 110 160 12 3.5

80 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 287 165 130 200 12 3.5

90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 315 165 130 200 12 3.5

90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 340 165 130 200 12 3.5

100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10X22 60 8 24.0 100 12.0 1-M32X1.5 1-PG21 385 215 180 250 15 4.0

112M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10X22 60 8 24.0 112 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 400 215 180 250 15 4.0

132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 483 265 230 300 15 4.0

132M 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32X1.5 2-PG21 510 265 230 300 15 4.0

160M 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16X36 110 12 37.0 160 15.0 2-M40X1.5 2-PG29 615 300 250 350 19 5.0

160L 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M16X36 110 12 37.0 160 16.0 2-M40X1.5 2-PG29 670 300 250 350 19 5.0

180M 279 75 350 315 18 355 272 241 121 48 M16X36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG29 765 300 250 350 19 5.0

180L 279 75 350 315 18 355 272 279 121 48 M16X36 110 14 42.5 180 15 2-M32x1.5 2-PG29 765 300 250 350 19 5.0

200L 318 100 398 355 24 355 272 305 133 55 M20X42 110 16 49 200 19 2-M32X1.5 2-PG36 790 350 300 400 19 5.0
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Osová 
výška 
rámu

Montá ní rozm ry Celkové rozm ry

AC AD D DH E F G KK L M N P S T

Metrický PG

56 110 100 9 M4x12 20 3 7.2 1-M20x1.5 1-PG11 199 65 50 80 M5 2.5

63 130 111 11 M4x12 23 4 8.5 1-M20x1.5 1-PG11 217 75 60 90 M5 2.5

71 145 118 14 M5x12 30 5 11.0 1-M20x1.5 1-PG11 245 85 70 105 M6 2.5

80 175 134 19 M6x16 40 6 15.5 1-M25x1.5 1-PG16 297 100 80 120 M6 3.0

90S 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 315 115 95 140 M8 3.0

90L 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 340 115 95 140 M8 3.0

100L 215 160 28 M10x22 60 8 24.0 1-M32x1.5 1-PG21 385 130 110 160 M8 3.5

112M 240 178 28 M10x22 60 8 24.0 2-M32x1.5 2-PG21 400 130 110 160 M8 3.5

132S 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 483 165 130 200 M10 3.5

132M 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 510 165 130 200 M10 3.5

160M 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 615 215 180 250 M12 4.0

160L 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 670 215 180 250 M12 4.0
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Všechny rozm ry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby údaje uvedené v tomto katalogu byly správné. Spole nost Challenge nenese ádnou odpov dnost za jakékoliv nep esnosti nebo zp sobené škody.
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Osová 
výška 
rámu

Montá ní rozm ry Celkové rozm ry

AC AD D DH E F G KK L M N P S T

Metrické PG

56 110 100 9 M4x12 20 3 7.2 1-M20x1.5 1-PG11 199 65 50 80 M5 2.5

63 130 111 11 M4x12 23 4 8.5 1-M20x1.5 1-PG11 217 75 60 90 M5 2.5

71 145 118 14 M5x12 30 5 11.0 1-M20x1.5 1-PG11 245 85 70 105 M6 2.5

80 175 134 19 M6x16 40 6 15.5 1-M25x1.5 1-PG16 297 100 80 120 M6 3.0

90S 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 315 115 95 140 M8 3.0

90L 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 340 115 95 140 M8 3.0

100L 215 160 28 M10x22 60 8 24.0 1-M32x1.5 1-PG21 385 130 110 160 M8 3.5

112M 240 178 28 M10x22 60 8 24.0 2-M32x1.5 2-PG21 400 130 110 160 M8 3.5

132S 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 483 165 130 200 M10 3.5

132M 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 510 165 130 200 M10 3.5

160M 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 615 215 180 250 M12 4.0

160L 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 670 215 180 250 M12 4.0
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Jednofázové lektromotory  jsou zcela uza ené, 
chlazené ventilátorem  ), zav eného typu, s  
ochranou, t ídy izolace  trvalé zatí ení .

Motory jsou vyráb ny ze slitiny z vysoce kvalitního hliníku 
litého pod tlakem, svorkovnice vyrobené z kvalitního plastu 
a patka s volitelnou montá í jako standard, která umo uje, 
aby byly dosa eny r zné montá ní pozice. 

Motory  mají jmenovité nap tí: 110V / 220V / 
230V / 240V
 
Mají jmenovitou frekvenci 50 Hz a 60 Hz. 

CMLL CMLY 801-2

Po et pól

Délka kostry

Osová výška

Permanentní kondenzátor

Rozb hový / B hový kondenzátor

IC-411

Zcela uzav ný typ chlazení ventilátorem

Mezinárodní symbol chlazení

IP-5-5

Ochrana proti vod

tryskající z libovolného sm ru

Ochrana proti prachu

Mezinárodní ochrana symbol

Náše jednofázové indu ní motory jsou v souladu s 
po adavky následující mezinárodní normy:

Spolu se sm rnicí 73/23  (1973) pro nízké nap tí, upravenou 
sm rnicí 93/68 (1993) a sm rnicí EMC 89/336.

Uvedené produkty jsou v souladu s po adavky sm nice EC 
89/392. V souladu s touto sm rnicí jsou induk ní motor  
sou ástmi ur enými pro integraci do dalších za ízení. Uvedení 
do provozu je zakázáno, pokud není prokázaná shoda 
kone ného výrobku s touto sm rnicí!

Symbol                byl poprvé pou itý v roce 1995.
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Typ Výkon Proud

(A)

Otá ky ot/

min

Ú innost

n%

100%

Faktor
10%

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Výkonnost

(UF)

Moment

(J)

kgm2

Hmotnost

kg
kW hp

CMLY561-2 0.09 0.12 0.7 2720 55 0.90 0.60 1.7 3.6 10 0.00010 3.4

CMLY562-2 0.12 0.18 1.0 2720 55 0.90 0.60 1.7 3.6 14 0.00012 3.7

CMLY631-2 0.18 0.25 1.47 2760 60 0.92 0.66 1.7 3.7 10 0.000150 4.1

CMLY632-2 0.25 0.37 1.91 2760 60 0.92 0.66 1.7 3.7 10 0.000163 4.5

CMLY711-2 0.37 0.5 3.12 2800 65 0.92 0.71 1.7 3.7 16 0.000350 6.4

CMLY712-2 0.55 0.75 3.63 2800 65 0.92 0.74 1.7 3.9 20 0.000460 6.6

CMLY801-2 0.75 1 5.50 2810 67 0.92 0.75 1.7 3.9 25 0.000970 8.3

CMLY802-2 1.1 1.5 7.52 2820 67 0.95 0.77 1.7 4.3 30 0.001090 9.1

CMLY90S-2 1.5 2 10.75 2840 72 0.95 0.78 1.7 4.8 40 0.002690 13.5

CMLY90L-2 2.2 3 13.10 2840 73 0.95 0.80 1.7 4.8 50 0.003080 15.6

CMLY100L-2 3 4 16.8 2800 79 0.99 0.80 1.9 4.8 60 0.01260 20.0

CMLY561-4 0.06 0.08 0.65 1360 55 0.90 0.61 1.7 3.1 5 0.00030 3.4

CMLY562-4 0.09 0.12 0.85 1360 55 0.90 0.61 1.7 3.1 6.3 0.00040 3.6

CMLY63M 0.12 0.18 1.40 1340 60 0.9 0.68 1.7 3.2 8 0.000170 4.1

CMLY632-4 0.18 0.25 1.52 1340 60 0.9 0.68 1.7 3.3 10 0.000230 4.6

CMLY711-4 0.25 0.37 2.2 1370 62 0.92 0.73 1.7 3.4 12.5 0.000400 6.3

CMLY712-4 0.37 0.5 2.80 1370 62 0.92 0.75 1.7 3.4 12.5 0.000570 7.3

CMLY801-4 0.55 0.75 4.51 1400 63 0.92 0.78 1.7 3.5 20 0.001400 9.8

CMLY802-4 0.75 1 5.2 1400 65 0.92 0.78 1.7 3.7 25 0.001600 10.5

CMLY90S-4 1.1 1.5 8.85 1410 70 0.95 0.80 1.7 4 30 0.002830 13.6

CMLY90L-4 1.5 2 9.51 1410 71 0.95 0.80 1.7 4.6 40 0.003590 16.8

CMLY100L1-4 2.2 3 14.0 1420 79 0.85 0.82 1.9 4.8 50 0.00540 20.0

CMLY100L2-4 3 4 16.7 1420 79 0.98 0.83 1.9 4.8 60 0.00670 21.5

Typ Výkon Proud

(A)

Otá ky ot/

min

Ú innost

n%

100%

Faktor
10%

Ts

Tn

Tmax

Tn

Is

In

Moment

(J)

kgm2

Hmotnost

kg
kW hp

CMLL711-2 0.37 0.50 2.73 2760 69 0.92 1.8 1.8 5.8 0.000610 6.5

CMLL712-2 0.55 0.75 3.88 2780 72 0.92 1.8 1.8 5.4 0.000720 7.2

CMLL801-2 0.75 1 5.15 2800 75 0.92 1.8 1.7 5.7 0.000970 8.5

CMLL802-2 1.1 1.5 7.02 2800 78 0.95 1.8 1.7 5.6 0.001100 9.5

CMLL90S-2 1.5 2 9.40 2800 78 0.95 1.7 1.7 6.0 0.002960 13.2

CMLL90L-2 2.2 3 13.70 2800 82 0.95 1.7 1.7 6.2 0.003240 14.5

CMLL100L1-2 3.0 4 18.40 2820 83 0.95 1.7 1.7 6.4 0.003930 21.0

CMLL711-4 0.25 0.37 1.99 1360 65 0.92 1.8 1.8 6.0 0.000910 6.7

CMLL712-4 0.37 0.55 2.81 1370 67 0.92 1.8 1.8 5.7 0.000100 7.4

CMLL801-4 0.55 0.75 4.00 1400 70 0.92 1.8 1.7 5.4 0.001700 8.8

CMLL802-4 0.75 1.0 5.30 1400 71 0.92 1.8 1.7 5.5 0.001960 10.0

CMLL90S-4 1.1 1.5 7.20 1400 76 0.95 1.7 1.7 5.7 0.003050 13.5

CMLL90L-4 1.5 2 9.57 1400 78 0.95 1.7 1.7 6.0 0.003890 16.6

CMLL100L1-4 2.2 3 13.85 1410 80 0.95 1.7 1.7 6.1 0.005100 24.0

CMLL100L1-4 3 4 18.17 1420 83 0.95 1.7 1.7 6.4 0.006300 28.2
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Osová výška A AA AB AC AD B BB C D DH E F G H K KK L M N P S T

56
63

100 24 135 130 115 80 115 40 11 M4 X 12 23 4 8.5 63 7 1-M20 X 1.5 217 115 95 140 10 3.0

71 112 26 150 145 120 90 125 45 14 M5 X 12 30 5 11.0 71 7 1-M20 X 1.5 245 130 130 160 10 3.5

80 125 35 165 175 145 100 135 50 19 M6 X 16 40 6 15.5 80 10 1-M25 X 1.5 300 165 165 200 12 3.5

90S 140 37 180 195 155 100 140 56 24 M8 X 19 50 8 20.0 90 10 1-M25 X 1.5 320 165 165 200 12 3.5

90L 140 37 180 195 155 125 165 56 24 M8 X 19 50 8 20.0 90 10 1-M25 X 1.5 350 165 165 200 12 3.5

100L 160 40 205 215 180 140 185 63 28 M10 X 22 60 8 24.0 100 12 1-M25 X 1.5 385 215 215 250 15 4.0
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Osová výška A AA AB AC AD B BB C D DH E F G H K KK L M N P S T

71 112 26 150 145 120 90 125 45 14 M5 X 12 30 5 11.0 71 7 1-M20 X 1.5 245 130 110 160 10 3.5

80 125 35 165 175 145 100 135 50 19 M6 X 16 40 6 15.5 80 10 1-M25 X 1.5 300 165 130 200 12 3.5

90S 140 37 180 195 155 100 140 56 24 M8 X 19 50 8 20.0 90 10 1-M25 X 1.5 320 165 130 200 12 3.5

90L 140 37 180 195 155 125 165 56 24 M8 X 19 50 8 20.0 90 10 1-M25 X 1.5 350 165 130 200 12 3.5

100 160 40 205 215 180 140 185 63 28 M10 X 22 60 8 24.0 100 12 1-M25 X 1.5 385 215 180 250 15 4.0
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Jmenovité nap ti motoru musí souhlasit s nap tím sít . Nutné 
je tedy dávat pozor, aby bylo zajišt no správné p ipojení na 
svorky motoru.

HLAVNÍ

BĚHOVÝ KONDENZÁTOR

POMOCNÝ

SExx: elektronické zařízení pro 

připojení startovacího kondenzá-

toru

HLAVNÍ

ROZBĚHOVÝ

KONDENZÁTOR

SExx BĚHOVÝ

KONDENZÁTOR

POMOCNÝ


